
inno FixIT primer
 koristi se za pripremu površine za lijepljenje

 ubrzava reakcije lijepljenja kod teže ljepljivih materijala kao što su teflon (PTFE), silikon,
polipropilen, polietilen, neopren, nitril i dr.

 poboljšava jačinu lijepljenja

 vrlo niske viskoznosti

 vrlo brzo se suši

INFORMACIJE O PROIZVODU

inno FixIT primer je sredstvo za pripremu površine za lijepljenje. Koristi se za pripremu  i ubrzavanje
reakcije lijepljenja kod teže ljepljivih materijala kao što su teflon (PTFE), silikon, polipropilen, polietilen,
neopren, nitril i dr. Povećava stopu polimerizacije cijanoakrilata, ostavljajući pravilnu ionsku ravnotežu na
površini te tako priprema površinu za sljedeći spoj sa cijanoakrilatom.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Sastav : otapalo, n-heptan
Boja : bezbojan
Viskozitet : 0,6 mm²/s
Specifična težina (g/ml) : 0,60
Zapaljivost : vrlo zapaljiv i nadražujuć, ne koristiti u dodiru s klorom
Vrijeme isparavanja : 3 s
Skladištenje : hladno, suho mjesto, ne izlagati jakoj svjetlosti i temperaturi, ne

skladištiti blizu oksidirajućih sredstava ili zapaljivih materijala
Rok trajanja : 12 mjeseci na temp. +5°C/+20°C

UPUTE ZA UPORABU

- očistite i odmastite mjesto gdje se lijepi
- nanijeti  inno FixIT primer na obje površine koje se lijepe
- sačekati cca. 10 sekundi da se primer upije - ishlapi

Svi opisi uporabe i pripadajući oblici su neobvezni. Dati su u uvjerenju da su pravilni. Svaki korisnik mora sam provjeriti da li pojedini proizvod odgovara predviđenoj
uporabi. OXYLUS ne jamči za točnost i potpunost informacija te se odriče svake odgovornosti u svezi s uporabom opisanih proizvoda. OXYLUS odgovara samo za
obveze koje su navedene u standardnim prodajnim uvjetima za određeni proizvod. OXYLUS ne odgovara za posrednu štetu koja nastane prodajom i preprodajom,
uporabom i pogrešnom uporabom proizvoda.
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